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SVERO Magnetic Lifter - LHPM

Read through these user instructions before using the magnetic lifter. Improper operation may
lead to hazardous situations!

SVERO magnetic lifter is intended for lifting and handling ferromagnetic items. The magnet lifter is
a compact and easily handled permanent magnet. It has high holding force, and is safe and
reliable when used correctly. The magnetic lifter has a flat base for flat items such as plate and
beams. The base also has a V-shaped groove for lifting cylindrical items, but with reduced lifting
capacity.

Safety rules

Never lift items heavier than the magnetic lifter's rated maximum load.

(Risk of personal injury and material damage in case of overload)

No persons or body parts under hanging loads. Always maintain a safe distance.

No loose objects on the lifting object.

Do not expose the magnetic lifter or load to impact or strong vibrations.

Do not use the magnetic lifter in corrosive environments. Max. ambient temperature is 80°C.
Do not alter the position of the lever if the magnetic lifter is not in contact with ferromagnetic
material.

The surface on which the magnetic lifter is placed must be clean and free of oil or grease.

Do not attempt to lift uneven or porous material.

Lifting capacity is affected by the thickness and surface smoothness of the item being
handled. Force decreases with thinner items or in the case of a coarse surface. With very thin
items, the lever cannot be moved at all. If an attempt is made to force the lever down, the
magnet'’s polar axis may break.

Take good care of the magnetic lifter, and in particular guard against damage to the base
through handling coarse items.

Never try to lift more than one object at a time.

If the labels or diagram on the magnet are no longer fully legible, these must be renewed or the
magnet scrapped.

Model LHPM-1 LHPM-3 LHPM-6 LHPM-10
Order no. 801001 801003 801006 801010
Max. load*) flat items kg 100 300 600 1000
Max dia. cylindrical items mm 70 90 110 120
Max. load*) cylindrical items kg 30 100 200 300
Dimension L mm 92 162 232 258
Dimension B mm 62 92 122 176
Dimension H mm 67 91 117 163




Dimension R mm 126 150 196 284

Weight kg 3 10 24 50

Technical data (See Fig. 2 Dimensioned sketch)
*) = Max. lifting capacity

Function (See Fig. 1)

In active position (+) with two longitudinal magnetic poles on the base, the magnetic lifter exerts a
strong holding force which attracts ferromagnetic material. Turning the polar axis with the control
lever switches between active position (+) and disengaged position (-). The magnetic lifter
functions without any electric power supply.

With the lever in disengaged position (-), position the magnetic lifter centrally on the material
above the centre of gravity. Press the button on the control lever (see photo on first page) and
lower the lever to active position (+). Check that the latch on the lever has locked, so that the lever
cannot accidentally fall back (without pressing the button). Attach the load hook to the shackle on

the magnetic lifter (Fig. 2).
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Usage

To select the right size of magnetic lifter you must first determine the weight and thickness of the
item, whether it is flat or cylindrical and the condition and nature of its surface. Lifting capacity
depends on all these factors.

Apart from the obvious step of determining the weight, the thickness of the item at the point where
the magnet is to be placed must be checked. The thicker the item, the higher the magnet’s lifting
capacity. The thinner the item, the lower the lifting capacity. See the diagram on the magnetic lifter
(see also Fig. 3).

Then check the planarity of the item'’s surface (Fig. 4). Where three triangles are shown, the lifting
capacity is 100%, while one triangle it is approx. 85%. In the case of other deviations (coarse
surface or rust etc.), there will be an air gap which reduces the magnetic lifter’s lifting
capacity (Fig. 5) and this must also be taken into account.



Once the magnet’s lifting capacity has been reduced according to the above factors, it can be
calculated how heavy a load can be lifted and the right size of magnet can be selected.

Place the magnetic lifter centrally over the item’s centre of gravity and under the lifting centre of
the crane/telpher. If these do not line up, immediately adjust the location so that lifting can
take place vertically. See also the second paragraph under “Function” above.
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When lifting cylindrical items, the magnetic lifter must be placed on the cylindrical surface
vertically above the centre of gravity of the item and in axial direction. As the cylindrical surface is
only in contact along the two sides of a V-shaped groove, the maximum load must be considerably
reduced. See Technical data. Limitations on the diameter of cylindrical items are also given in
Technical data.

When the lift is complete and the item placed on a safe substrate, press the button on the lever to
open the latch. The lever will fall back to disengaged position (-). The magnetic lifter can now be
easily moved to another object.

Continuing inspection and maintenance

Make sure the base of the magnetic lifter remains clean and smooth. Check the function of the
lever. The press-button and latch must work so as to lock the latch properly. If necessary, oil the
moving parts but be careful of the base, which must always be kept clean and dry. Damage to
these parts will jeopardise safety and the magnetic lifter must not be used until it has been
repaired by a specialist.

Annual checks

At least once a year, the magnetic lifter must be tested for function and examined visually by a
specialist and if necessary repaired or scrapped. In the case of repair, only original SVERO spare
parts may be used.

Disposal
Magnetic lifters which can no longer be approved or repaired must be discarded and treated as
steel scrap.

Declaration of conformity

SVERO LIFTING AB
Momarken 19, 556 50 Jonkoping, Sweden

hereby declares that SVERO Magnetic Lifter - LHPM as described above has been manufactured in
conformity with EC Machinery Directive 2006/42/EC and amendments.

(LU CF O
£

Hakan Mégnusson (ceo )
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SVERO Lyftmagnet -LHPM

Las igenom denna bruksanvisning innan lyftmagneten tas i bruk. Felaktig anvandning kan innebéara
fara!

SVERO lyftmagnet ar avsedd for lyft och hantering av ferromagnetiskt gods. Lyftmagneten &r en
permanentmagnet, kompakt byggd och enkel att hantera. Den har hog hallkraft, &r saker och
palitlig vid rétt anvandning. Lyftmagneten har en plan undersida for plant gods sasom platar och
balkar. Undersidan har dven ett V-format spar for att kunna lyfta cylindriskt gods men d& med
reducerad lyftkapacitet.

Siakerhetsanvisningar

Lyft aldrig ndgot som &r tyngre &n lyftmagnetens angivna maxlast.

(Risk for personskada och skada pa material vid 6verlast!)

Inga personer eller kroppsdelar under hangande last! Hall alltid ett betryggande
sdkerhetsavstand.

Inga l6sa foremal pa lyftobjektet!

Utsatt inte lyftmagneten eller lasten for stotar eller kraftiga vibrationer.

Anvéand inte lyftmagneten i korrosiv miljo. Max omgivningstemperatur &r 80°C.

Andra inte spakens lage om lyftmagneten inte &r i kontakt med ferromagnetiskt material!

Ytan dar lyftmagneten placeras skall vara ren och fri fran olja och fett.

Forsok inte att lyfta ojamnt eller porost material.

Lyftkapaciteten paverkas av det hanterade godsets tjocklek och ytjamnhet. Kraften avtar ju
tunnare godset ar och om ytan &r grov. Vid mycket tunt gods kan spaken inte alls mandvreras.
Om man dnda med vald forsoker falla 6ver spaken kan magnetens polaxel brista.

Var aktsam om lyftmagneten, sérskilt sa att undersidan inte skadas genom hantering av grovt
gods.

Forsok aldrig att lyfta mer &n ett foremal i taget.

Om magnetens skyltar eller diagram inte langre &r fullt lasbara maste magneten férses med
nya eller skrotas.

Modell LHPM-1 LHPM-3 LHPM-6 LHPM-10
Best.nr 801001 801003 801006 801010
Maxlast *) plant gods kg 100 300 600 1000
Max ¢ cylindriskt gods mm 70 90 110 120
Maxlast *) cylindriskt gods kg 30 100 200 300
Matt L mm 92 162 232 258
Matt B mm 62 92 122 176
Matt H mm 67 91 117 163
Matt R mm 126 150 196 284
Vikt kg 3 10 24 50




Tekniska data (se fig 2 mattskiss)
*) = Max lyftkapacitet

Funktion (se fig 1)

Lyftmagneten bildar i aktivt ldge (+) med tva langsgaende magnetpoler p& undersidan en kraftig
hallkraft som drar till sig ferromagnetiska material. Genom att vrida polaxeln med mandverspaken
skiftar man mellan aktivt Idge (+) och lossat lage (-). Lyftmagneten fungerar helt utan eltillférsel.

Med spaken i lossat lage (-) placeras lyftmagneten pa godsets yta mitt Gver tyngdpunkten. Tryck
in knappen pa mandverspaken (se bild pa férsta sidan) och fall spaken till aktivt lage (+).
Kontrollera att spakens spérr har lasts sa att spaken i detta lage inte oavsiktligt kan fallas tillbaks
(utan att knappen tryckts in). Lastkroken kopplas till lyftmagnetens schackel (fig 2).

O}
|

Aktivt lage Lossat lage ! B ! ! L

Fig 1 Fig 2

Anvandning

For att vélja ratt storlek pa lyftmagnet behdver man forst ta reda pa godsets vikt, tjocklek och om
det ar plant eller cylindriskt samt ytans skick och beskaffenhet. Lyftkapaciteten &r beroende pa
alla dessa faktorer.

Forutom det sjélvklara att faststélla vikten kontrolleras godstjockleken p& den plana ytan déar
magneten skall placeras. Ju tjockare gods desto hogre ar magnetens lyftkapacitet. Ju tunnare
gods desto lagre lyftkapacitet. Se diagrammet pa lyftmagneten (se dven fig 3).

Darefter kontrolleras dven godsets plana yta (fig 4). Vid symbolen tre trianglar ar lyftkapaciteten

100 % och vid en triangel ca 85 %. Vid andra avvikelser (grov yta eller pa grund av rost m m) finns

ett luftgap som reducerar lyftmagnetens lyftkapacitet (fig 5) och da maste hansyn tas till detta.

Sedan magnetens lyftkapacitet minskats enligt ovanstaende faktorer far man fram hur tung last

som kan lyftas sa att ratt magnetstorlek kan viljas.
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Lyftmagneten placeras mitt 6ver godsets tyngdpunkt och under kranens/telferns lyftcentrum. Om
det inte stdammer justera omedelbart placeringen sa att lyftet kan ske vertikalt. Se vidare andra

stycket under "Funktion” ovan.
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Vid lyft av cylindriska godsslag skall lyftmagneten placeras pa den cylindriska ytan rakt 6ver
godsets tyngdpunkt och i axiell riktning. Eftersom den cylindriska ytan endast far kontakt utefter
de bada kanterna till ett V-format spar blir maxlasten avsevért reducerad. Se Tekniska data.

Begransning av cylindergodsets diameter framgar ocksa av Tekniska data.

Nér lyftet genomforts och godset placerats pa ett sakert underlag trycker man in spakens tryck-
knapp sa att sparren 6ppnar. Spaken félls tillbaks till lossat lage (-). Lyftmagneten kan nu enkelt
flyttas till annat objekt.

Fortlopande tillsyn och underhall

Se till att lyftmagnetens undersida halls ren och slat. Spakens funktion kontrolleras. Tryckknappen
och spérren skall fungera sé att sparren laser ordentligt. Vid behov anoljas de rérliga delarna men
akta undersidan, som alltid skall hallas ren och torr. Vid eventuella skador pa dessa delar ar
sakerheten i fara och lyftmagneten far ej anvandas forran den reparerats av fackman.

Arlig kontroll
Minst en gang arligen skall lyftmagneterna funktionsprovas och granskas okulart av fackman och
vid behov repareras eller skrotas. Vid reparation far endast original SVERO reservdelar anvandas.

Skrotning
Lyftmagnet som inte langre kan godkénnas eller repareras skall kasseras och behandlas som
stalskrot.

Forsdakran om overensstammelse

SVERO LIFTING AB
Momarken 19, 556 50 Jonkoping

forsakrar hdrmed att SVERO Lyftmagnet -LHPM enligt ovan ar tillverkad i dverensstdammelse med
EG:s maskindirektiv 2006/42/EG med senare tillagg.

/

Héakan Magrusson (VD)

NB 2009-03-08
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SVERO lgftemagnet — LHPM

Les gjennom denne bruksanvisningen fgr du begynner & bruke Igftemagneten. Feil bruk kan vaere
farlig!

SVERO lpftemagnet er beregnet for I¢ft og handtering av ferromagnetisk gods. Lgftemagneten er
en permanent magnet som er kompakt bygd og enkel & handtere. Den har hgy holdekraft og er
sikker og palitelig ved riktig bruk. Lgftemagneten har en plan underside for plant gods som plater
og bjelker. Undersiden har ogsa et V-formet spor for lgfting av sylindrisk gods, men da med
redusert Ipftekapasitet.

Sikkerhetsanvisninger

® | gft aldri noe som er tyngre enn lgftemagnetens angitte makslast.
(Fare for personskade og skade pa materialer ved overlast!)
® Det skal ikke befinne seg personer eller kroppsdeler under hengende last! Hold alltid en
betryggende sikkerhetsavstand.
e Ingen Igse gjenstander pa Igfteobjektet!
o lkke utsett Igftemagneten eller lasten for stgt eller kraftige vibrasjoner.
® |kke bruk Ipftemagneten i korroderende miljg. Maksimal omgivelsestemperatur er 80 °C.
® |kke endre spakens posisjon hvis Igftemagneten ikke er i kontakt med ferromagnetisk
materiale!
e Overflaten der lgftemagneten plasseres, ma vaere ren og fri for olje og fett.
o Ikke prov a lgfte ujevnt eller porgst materiale.
® | gftekapasiteten pavirkes av tykkelsen og overflatejevnheten til godset som handteres.
Kraften avtar jo tynnere godset er, og hvis overflaten er grov. Ved svaert tynt gods kan ikke
spaken mangvreres i det hele tatt. Hvis du likevel prgver a flytte spaken ved & bruke makt, kan
magnetens polaksel ga i stykker.
e Veer forsiktig med Igftemagneten, og pass spesielt pa at undersiden ikke blir skadet gjennom
handtering av grovt gods.
® Prgv aldri & Igfte mer enn én gjenstand om gangen.
e Hvis magnetens skilt eller diagrammer ikke lenger er fullt lesbare, ma magneten utstyres med
nye eller kastes.
Modell LHPM-1 LHPM-3 LHPM-6 LHPM-10
Best.nr. 801001 801003 801006 801010
Makslast *) plant gods kg 100 300 600 1000
Maks. @ sylindrisk gods mm 70 90 110 120
Makslast *) sylindrisk gods kg 30 100 200 300
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Mal L mm 92 162 232 258
Mal B mm 62 92 122 176
Mal H mm 67 91 117 163
Mal R mm 126 150 196 284
Vekt kg 3 10 24 50

Tekniske data (se malskisse fig. 2)
*) = Maks. Ipftekapasitet

Funksjon (se fig. 1)

Lgftemagneten har to langsgdende magnetpoler pa undersiden som i aktiv stilling (+) danner en
kraftig holdekraft som trekker til seg ferromagnetisk materiale. Du veksler mellom aktiv stilling (+)
og losset stilling (-) ved & vri polakselen med styrespaken. Lgftemagneten fungerer uten
stromtilfgrsel.

Spaken ma veere i losset stilling (-). Plasser Igftemagneten pa godsets overflate, midt over
tyngdepunktet. Trykk inn knappen pa styrespaken (se bilde pa fgrste side) og skyv spaken til aktiv
stilling (+). Kontroller at sperren pa spaken er last, slik at spaken i denne posisjonen ikke kan felles
tilbake ved en feil (uten at knappen blir trykket inn). Lastekroken kobles til sjakkelen pa

Igftemagneten (fig. 2).
oA A Ny ﬂ
cilliciss.

Aktivt lage Lossat lage

Bruk

Nar du skal velge riktig stgrrelse pa lgftemagneten, ma du fgrst finne ut godsets vekt og tykkelse,
om det er plant eller sylindrisk samt tilstanden og egenskapene til overflaten. Lgftekapasiteten
avhenger av alle disse faktorene.

| tillegg til at vekten selvsagt skal fastsettes, méa tykkelsen pa godset pa den plane overflaten der
magneten skal plasseres, ogsa kontrolleres. Jo tykkere gods, jo hgyere er magnetens
Ipftekapasitet. Jo tynnere gods, jo lavere lgftekapasitet. Se diagrammet pa lgftemagneten (se
ogsa fig. 3).

Deretter kontrolleres ogsa godsets plane overflate (fig. 4). Ved symbolet med tre trekanter er

Ipftekapasiteten 100 %, og med én trekant ca. 85 %. Ved andre avvik (grov overflate, rust m.m.)
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oppstar et luftrom som reduserer lgftemagnetens Igftekapasitet (fig. 5), og det ma da tas hensyn

til dette.

Ettersom Igftekapasiteten til magneten reduseres i henhold til ovennevnte faktorer, kan du se hvor

tung last som kan lgftes, og dermed velge rett magnetstgorrelse.

Loftemagneten plasseres midt over godsets tyngdepunkt og under kranens/vognens lgftesenter.
Om punktet ikke stemmer, ma plasseringen justeres umiddelbart slik at Igftet skjer vertikalt. Se

ogsa andre del under "Funksjon" ovenfor.
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Lyftkapacitet vid olika luftgap
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Ved Igft av sylindrisk gods skal Ipftemagneten plasseres pa den sylindriske overflaten rett over
godsets tyngdepunkt og i aksiell retning. Ettersom den sylindriske overflaten kun far kontakt langs
begge kantene til et V-format spor, blir makslasten betydelig redusert. Se Tekniske data.
Begrensning av sylindergodsets diameter fremgar ogsa av Tekniske data.

Nar Ipftet er gjennomfert og godset plassert péa et sikkert underlag, trykkes knappen pa spaken inn
slik at sperren apnes. Spaken skyves tilbake til losset stilling (-). Lgftemagneten kan na enkelt
flyttes til et annet objekt.

Fortlgpende tilsyn og vedlikehold

Serg for at lgftemagnetens underside holdes ren og jevn. Kontroller at spaken fungerer.
Trykknappen og sperren skal fungere slik at sperren ldses pa riktig méte. Ved behov oljes
bevegelige deler, men pass pa at undersiden alltid er ren og terr. Ved eventuelle skader pa disse
delene er sikkerheten i fare, og Igftemagneten skal ikke brukes fgr den er reparert av en fagperson.

Arlig kontroll

Minst én gang i aret skal Igftemagnetene funksjonstestes og undersgkes visuelt av fagperson, og
ved behov repareres eller kastes. Ved reparasjon skal bare originale reservedeler fra SVERO
benyttes.

Kassering
Lgftemagneter som ikke lenger kan godkjennes eller repareres, skal kasseres og behandles som
stalavfall.



Overensstemmelsesgaranti

SVERO LIFTING AB
Momarken 19, 556 50 Jonkoping

garanterer herved at SVERO Igftemagnet — LHPM er produsert i overensstemmelse med EUs
maskindirektiv 2006/42/EC med senere tillegg.

/

Héakan Magrusson (VD)

NB 2009-03-08
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SVERO-nostomagneetti - LHPM

Lue tdma kayttoohje ennen kuin otat nostomagneetin kayttoon. Virheellinen kayttd voi aiheuttaa
vaaroja!

SVERO-nostomagneetti on tarkoitettu ferromagneettisen tavaran nostamiseen ja késittelyyn.
Nostomagneetti on kestomagneetti, kompaktisti rakennettu ja yksinkertainen kasitelld. Se on
voimakas, varma ja luotettava oikein kaytettynd. Nostomagneetin alapuoli on tasainen ja soveltuu
tasaisten kohteiden kuten levyjen ja palkkien nostamiseen. Alapuolella on myds V:n muotoinen
raide sylinterimaisen tavaran nostamiseen, mutta tdama heikentda nostokapasiteettia.

Turvaohjeita

® Ald koskaan nosta mitdaan nostomagneetin ilmoitettua enimmaiskuormaa raskaampaa.
(Henkilovahinkojen seka aineellisten vahinkojen vaara ylikuormituksen yhteydessat)

® Riippuvan kuorman alle ei saa joutua ihmisia eikd ihmisten ruumiinosia! Pysy aina turvallisella
etdisyydella.

o Nostokohteella ei saa olla irtonaisia esineita!

¢ Al4 pane nostomagneettia alaka lastia alttiiksi iskuille dlaka voimakkaille taringille.

® Ala kdyta nostomagneettia korroosiota aiheuttavissa oloissa. Suurin sallittu ympériston
lampaotila on 80 °C.

e Ald muuta vivun asentoa, jos nostomagneetti ei ole kosketuksessa ferromagneettisen
materiaalin kanssa.

e Pinnan, jolle nostomagneetti sijoitetaan, on oltava puhdas ja vapaa 6ljysta ja rasvasta.

e Al4 yritd nostaa epétasaisia tai huokoisia materiaaleja.

e Nostokapasiteettiin vaikuttaa kéasitellyn tavaran paksuus ja sen pinnan tasaisuus. Voima
vahenee, jos nostokohde on ohut ja pinta karkea. Hyvin ohutta materiaalia nostettaessa vipua
ei voi kayttaa ollenkaan. Jos vipua yrittaa kaantaa vakisin, magneetin napa-akseli voi katketa.

e Kohtele nostomagneettia varoen ja huolehdi siita, ettd alapuoli ei vaurioidu karkean tavaran
kasittelysta.

® Al4 yrita nostaa enempaa kuin yksi kohde kerrallaan.

e Jos magneetin kilvet ja diagrammi eivat enaa ole taysin luettavassa kunnossa, magneetti on
varustettava uusilla tai romutettava.

Malli LHPM-1 LHPM-3 | LHPM-6 | LHPM-10
Til.no 801001 801003 801006 801010
Maksimikuorma *)

litteda tavaraa kg 100 300 600 1000
Suurin ¢ sylinteriméisella tavaralla mm 70 90 110 120
Maksimikuorma *)

sylinterimaista tavaraa kg 30 100 200 300




Mitta L mm 92 162 232 258
Mitta B mm 62 92 122 176
Mitta H mm 67 91 117 163
Mitta R mm 126 150 196 284
Paino kg 3 10 24 50

Tekniset tiedot (ks. kuva 2, mittapiirros)

*) = Maksiminostokapasiteetti

Toiminta (ks. kuva 1)

Nostomagneetti muodostaa aktiiviasennossa (+) kaksi pitkittdistda magneettinapaa alapuolelle.
N&in syntyy voimakas vetovoima, joka vetdd puoleensa ferromagneettista materiaalia. Napa-
akselia ohjausvivulla kaantamalla vaihdetaan aktiiviasemasta (+) irrotusasemaan ().
Nostomagneetti toimii kokonaan ilman sahkonsyottoa.

Kun vipu on irrotusasemassa (-), nostomagneetti asetetaan nostettavan tavaran pinnalle
painopisteen kohdalle. Paina ohjausvivun nappia (katso kuvaa ensimmaiselld sivulla) ja aseta vipu
aktiiviasemaan (+). Tarkista, ettd vivun lukko on kiinni, niin ettd vipua ei tdssé tilanteessa voida
vahingossa palauttaa (painamatta nappia sisdan). Kuormakoukku kiinnitetddn nostomagneetin

sakkeliin (kuva 2).
Ny ﬂ
H &/ o |
LB | |

Aktivt lage Lossat lage

Kuva 1 Kuva 2

Kaytto

Oikean kokoisen nostomagneetin valitsemiseksi on tédrkeda ensin ottaa selville tavaran paino,
paksuus ja muoto (tasapintainen vai sylinteriméinen) seka pinnan kunto ja laatu. Kaikki néama
tekijat vaikuttavat nostokapasiteettiin.

Painon toteamisen lisdksi tavaran paksuus tarkistetaan samalla tasaisella pinnalla, jolle magneetti
on tarkoitus sijoittaa. Mitd paksumpi kuorma, sen paremmin magneetti nostaa. Mitd ohuempi
kuorma, sen heikommin magneetti nostaa. Katso nostomagneetin diagrammia (ks. myos kuvaa 3).

Sitten tarkistetaan myGs nostettavan tavaran tasainen pinta (kuva 4). Kolmen kolmion symbolilla
nostokapasiteetti on 100 % ja yhden kolmion symbolilla noin 85 %. Muiden poikkeavuuksien
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ilmetessa (karkea tai ruosteinen pinta ym.) syntyy ilmarako, joka heikentdd nostomagneetin
nostokapasiteettia (kuva 5), mika téaytyy talloin ottaa huomioon.

Kun magneetin nostokapasiteettia on vahennetty edellda mainittujen tekijoiden vuoksi, saadaan
selville, kuinka raskaalle lastille tarkoitettu magneetti on valittava.

Nostomagneetti asetetaan nostettavan tavaran painopisteen kohdalle ja nosturin tai nostimen
nostokeskuksen alle. Jos tilanne ei ole tdm§3, sijoita se sopivampaan kohtaan niin, etta pystysuora
nostaminen on mahdollinen. Ks. my0s toista kappaletta edeltad kohdasta "Toiminta”.

Lyftkapacitet vid olika Lyftkapacitet vid olika
1ng0 godstjocklekar ytjamnheter
LHPM-10
506 0 SIO% 10|O%

000 LHPM-6 NN/
400

oV
200 LHPM-3
LHPM-1 ™

0 20 40 60 80 100
Godsets tjocklek i mm

Kuva 3 Kuva 4

Lyftkapacitet vid olika luftgap
Kg
600 Ko
480
LHPM-6
360
240 LHPM-3
120 1000 LHPM-10
LHPM-1
0 02 04 06 08 1,0 0 02 o4 06 08 10
Godsytan med olika luftgap i mm Godsytan med olika luftgap i mm
Kuva 5
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Sylinterimaisia tavaratyyppejé nostettaessa nostomagneetti on sijoitettava sylinterimaiselle
pinnalle aivan tavaran painopisteen kohdalle aksiaaliseen suuntaan. Koska sylinteripinta saa
kontaktin vain V-raiteen reunoihin, suurin sallittu kuorma on talléin merkittavasti pienempi. Ks.
Tekniset tiedot. Sylinteritavaran halkaisijarajoitus ilmenee myds kohdasta Tekniset tiedot.

Kun nosto on suoritettu ja tavara sijoitettu turvalliselle alustalle, vivun painonappulaa painetaan
niin, ettd lukko laukeaa. Vipu palautuu laukaistuun asentoon (-). Nyt nostomagneetti voidaan vieda
toiselle kohteelle.

Jatkuva huolto ja yllapito
Varmista, ettd nostomagneetin alapuoli pysyy puhtaana ja siledna. Vivun toiminta on tarkastettava.
Painonappulan ja lukon on toimittava niin, ettd lukko lukitsee kunnolla. Tarvittaessa liikkuvat osat
oOljytaan. Varo kuitenkin alapuolta, sen on aina pysyttdva puhtaana ja kuivana. Jos ndma osat
vahingoittuvat, turvallisuus on uhattuna eikd nostomagneettia saa kayttda ennen kuin ammatti-
ihminen on korjannut sen.

Vuosittaiskontrolli

Asiantuntijan on kokeiltava nostomagneettien toimintaa ainakin kerran vuodessa ja tarkastettava
niiden kunto silmamaaraisesti. Tarvittaessa ne on korjattava tai romutettava. Korjauksissa saa
kayttaa ainoastaan alkuperaisida SVERO-varaosia.

Romuttaminen
Jos nostomagneettia ei voida hyvaksya kayttokuntoiseksi eika korjata, se on poistettava kaytosta
ja sita on kasiteltava terasromuna.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

SVERO LIFTING AB
Momarken 19, 556 50 Jonkoping

vakuuttaa taten, ettd SVERO-nostomagneetti LHPM, ks. edelld, on valmistettu EY:n konedirektiivin
2006/42/EY mukaisesti kaikkia myohempia lisdyksia noudattaen.

o i !!

Hakan Magnusson toim. joht.

NB 08.03.09
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